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Pos. Item No. Image

10 1002811 [U11902]

Cronometro digitale

Cronometro con display LCD a 7 cifre con robusta cassa in plastica, pulsante di
avvio, arresto e split/reset per avvio/arresto, addizione, intertempi e tempo duale.
Incluso cordoncino per appendere al collo.

Range di misura: 9 h, 59 min, 59 sec, 99/100 s

Risoluzione: 1/100 s

Batteria: cella pulsante 1,55V, tipo 389

Dimensioni: 65x65x18 mm?3

20 1002603 [U10073]

Metro a nastro tascabile, 2m

In acciaio a nastro da molle, con pulsante di arresto e molla di richiamo.
Lunghezza: 2 m/79 pollici b
Scale: cm, mm/1/32 pollici

30 1002601 [U10071]

Calibro a corsoio, 150mm

Calibro a corsoio di precisione per misurazioni interne, esterne e di profondita.
Acciaio legato temprato, superfici di misura estremamente lisce, componenti di
lettura cromati opachi. Custodia in similpelle.

Range di misura: 150 mm/6 pollici

Lettura: 1/20 mm/1/128 pollici

40 1002600 [U10070]
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Micrometro con staffa

Micrometro di precisione con radancia e dispositivo di serraggio. Superfici di misura
in metallo duro, lisce e estremamente lappate. Albero di misura temprato con
filettatura liscia, staffa di misura cromata con protezione isolante, tamburo e bussola
della scala cromati opachi. Custodia in plastica.

Range di misura: 0 — 25 mm
Lettura: 0,01 mm

50 1002602 [U10072]

Calibro a corsoio digitale, 150mm

Calibro a corsoio per misurazioni interne, esterne e di profondita. Acciaio inox,
temprato, display LCD. Con vite di arresto, possibilita di conversione da cm in pollici,
azzeramento possibile in qualsiasi posizione. Custodia in plastica.

Range di misura: 150 mm/6 pollici

Risoluzione: 0,01 mm/1/128 pollici

Display: LCD a 5 cifre, 6 mm

60 1000743 [U8401560]

Scala per altezza, 1m #
Scala per altezza con spina di fissaggio (d = 12 mm) per l'installazione verticale in un i
piede a barilotto. Divisione come per U8401550.Solo asta metrica senza piede e L
indicatori i

:

|

70 1006494 [U8401570]

Set indicatori per scale

Set di indicatori composto da due indicatori in plastica rossa, come marcatura mobile
adatta alle scale 1000743 e 1000742.

Dimensioni in mm: 120x40x20 mm?

Page 2 of 28



3B Scientific

Pos. Item No. Image

80 1002834 [U13265]

Piede a barilotto, 1kg
Base massiccia per il montaggio di aste fino a 13 mm @. In ghisa rivestita a polvere.

90 1002947 [U15030]

Sferometro di precisione

Sferometro per misurare lo spessore di lastre, avvallamenti e raggi di curvatura di
superfici sferiche, come ad es. le lenti.

L'apparecchio & costituito da un treppiede con tre punte in acciaio che formano un
triangolo equilatero. Al centro € inserita una vite micrometrica con punta di misura.
Sulla vite micrometrica si trova un disco con una passo da 0 a 500 e una scala
verticale in suddivisione millimetrica da -10 a 15 mm sul treppiede.

Range di misura 0 — 25 mm e -10 — 15 mm

Passo effettivo: 0,5 mm

Precisione di misura: 0,001 mm

Distanza del supporto: 50 mm

100 1003102 [U20030]

Dinamometro di precisione 0,1N

Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero.
Precisione: < 1% del range di misura

Graduazione: 1 % del range di misura

Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

Colore: argento
Range di misura: 0,1 N

110 1003103 [U20031]

Dinamometro di precisione 0,2N o
Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero.
Precisione: < 1% del range di misura

Graduazione: 1 % del range di misura

Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

Esal o

Prlaesrararsasssries

Colore: beige
Range di misura: 0,2 N
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120 1003104 [U20032]
Dinamometro di precisione 1N \.\

Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero. 3
Precisione: < 1% del range di misura
Graduazione: 1 % del range di misura
Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

i)

Tl

o

Colore: giallo
Range di misu:1 N

130 1003105 [U20033]

Dinamometro di precisione 2N

Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero.
Precisione: < 1% del range di misura

Graduazione: 1 % del range di misura

Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

Colore: rosso
Ran di misu: 2 N

140 1003106 [U20034]

Dinamometro di precisione 5N

Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero.
Precisione: < 1% del range di misura

Graduazione: 1 % del range di misura

Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

Colore: blu
Range misu: 5 N

150 1003107 [U20035]

Dinamometro di precisione 10N

Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero.
Precisione: < 1% del range di misura

Graduazione: 1 % del range di misura

Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

Colore: verde
Range misu: 10 N ]

Page 4 of 28



3B Scientific

Pos. Item No. Image

160 1003108 [U20036]

Dinamometro di precisione 20N

Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero.
Precisione: < 1% del range di misura

Graduazione: 1 % del range di misura

Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

Colore: viola
Range di mi: 20 N C
170 1003110 [U20038]

Dinamometro di precisione 100N

Dinamometro di precisione con sistema codice colore in custodia di plastica
trasparente con scala di facile lettura, meccanismo di protezione da
sovrallungamento della molla e possibilita di regolazione dello zero.
Precisione: < 1% del range di misura

Graduazione: 1 % del range di misura

Dimensioni: 280 mm x 16 mm &

C
180 1003376 [U40816]
y——
Set di 5 Molle ad elica H
5 molle ad elica con gancio e indicatore fissato per determinare gli indici di rigidezza. )(

190 1008687 [U30034]

Molla elicoidale Snakey

Molla elicoidale particolarmente lunga per la dimostrazione e I'analisi delle onde
trasversali e longitudinali.

Lunghezza:2m—-14m

Diametro spire: 25 mm

Numero totale spire: 1300

Peso: 1400 g
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200 1003516 [U8405830]

Molla elicoidale Slinky

Molla a elica lunga per la rappresentazione della propagazione e della riflessione di
onde longitudinali.

Lunghezza: 0,2 m—-5m

Diametro spire: 70 mm

Numero totale spire: 330

Peso: 550 g

210 1000770 [U8404710]

Set di 10 pesi doppio gancio, 10g
Set di 10 pesi
In ottone. Dotati di ganci su entrambi i lati per il congiungimento.

220 1000769 [U8404700]

Set di 10 pesi doppio gancio, 20g
Massa, 20 g, con 2 ganci 10 pezzi

230 1000771 [U8404720]

Set di 10 pesi doppio gancio, 50g
Massa, 50 g, con 2 ganci 10 pezzo
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240 1003226 [U30030]

e
Set pesi a fessura 20-100g /
Pesi a fessura e supporto in ottone. f
Pesi:2x59g,1x10g,3x20g b
Peso piatto: 20 g > i
Peso totale: 100 g ~ A
Piatto @: 22 mm -

i

G S

N
250 1003227 [U30031]

Va
Set pesi a fessura 10x10g -
Pesi a fessura e supporto in ottone. /

Pesi: 9x10g
Peso piatto: 10 g
Peso totale: 100 g
Piatto @: 18 mm

260 1003229 [U30033]

Set pesi a fessura 5x509g

Pesi a fessura e supporto in ottone.

Pesi: 4 x50 g
Peso piatto: 50 g
Peso totale: 250 g
Piatto &: 32 mm

270 1003228 [U30032]

Set pesi a fessura 5x100g

Pesi a fessura e supporto in ottone.

Pesi: 4x100g
Peso piatto: 100 g
Peso totale: 500 g
Piatto @: 38 mm
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280 1003212 [U30014]

Set di pesatura 1g a 1000g

13 pezzi, ottone, custoditi in un apposito blocco.
1x19,2x29,1x59g,1x109g,2x209g,1x50¢g,1x100g,2x200g,1x500qg,
1x1.000 g

290 1010234 [U29952]

Set di pesatura, da 1mg a 500mg

12 pezzi, alluminio, pesi in cassetta.

1x0,5¢g,2x0,2g,1x0,1g, 1x0,05g, 2x 0,02 g, 1x 0,01 g, 1x 5 mg, 2x 2 mg, 1x 1
mg.

300 1010168 [U29543]

Set di pesi con gancio, da 1g a 200g

Set composto da 11 pesi provvisti di gancio sui due lati per il congiungimento.
Tolleranza: 10%.

1x19g,2x2g,1x54g, 2x 10g, 1x 20 g, 1x 50 g, 2x 100 g, 1x 200 g.

320 1002795 [U11819]

Igrometro e termometro a infrarossi

Contatore digitale per la misurazione della temperatura senza contatto a grande
distanza, ad esempio di oggetti caldi o in movimento e in caso di luoghi di difficile
accesso, nonché per l'indicazione contemporanea dell’'umidita. Con diodo laser in
funzione di indicatore ausiliario, integrato nella sonda di misurazione, display LCD
illuminato, funzione hold Max e Data, possibilita di commutazione tra °C/°F e
dispositivo di spegnimento automatico. Comprese borsa e batteria.

Range di misura della temperatura: da -50° C a +500° C; da -58° F a +932° F
Risoluzione: 0,1° C/F

Precisione: + 2% del valore misurato + 2° C/4° F

Range di misura dell’'umidita: da 5% a 95%

r; o o ©
)
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Risoluzione: U,1%

Precisione: + 3,5%

Display LCD a doppia funzione: 3 % cifre, 21 mm con illuminazione
Tensione di alimentazione: batteria 9 V

Dimensioni: ca. 90x170x45 mm?3

Peso: ca. 360 g

330 1002877 [U14293]

Igrometro a capello di precisione

Igrometro per la misurazione dell’'umidita dell’aria relativa, formato da una cassetta di
plastica rotonda e da un elemento di misurazione costituito da un capello sintetico. |l
capello & stato sottoposto a un trattamento speciale, in modo tale che reagisca alle
variazioni di umidita quasi senza inerzia. Per il montaggio a parete.

Range di misura: 0% — 100% umidita relativa

Range di temperatura: - 35° C — + 65° C

Precisione di indicazione: + 5%

Diametro: 100 mm

340 1002879 [U14295]

Termometro ad asta, graduato -10-110°C
Termometro di vetro con occhiello, scala su fondo bianco, riempimento speciale
rosso, in custodia quadrata di plastica trasparente. ‘;:.-\.s'

Range di misura: da - 10°a 110° C
Divisione scala: 1° C
Dimensioni: 260 mm x 6 mm &

350 1003526 [U8451310] %

Termometro capillare c. gambo -10°-100°C

Termometro capillare con gambo per misurazione liquidi, supporto scale incluso in
vetro opalino, capillari di misurazione prismatici, liquido rosso

350 mm x 8 mm J, Lunghezza del gambo: 150 mm
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360 1003528 [U8452570]

Clip per termometro
Clip in acciaio inox per il supporto di termometri in becher.

370 1002803 [U11853]

Termometro tascabile digitale rapido

Per misurazioni nell’ordine dei secondi su superfici, in liquidi, plastiche molli, aria/gas,
su oggetti di dimensioni estremamente ridotte. Possibilita di collegare un sensore di
misurazione NiCr-Ni Tipo K. Sensore non fornito in dotazione.

Range di misura: -65° C — 1150° C /-85 ° F — 1999° F in 2 range

Risoluzione: 0,1° C/1° C/F

Precisione nel range min.: 0,05% del valore misurato + 0,2% FS

Display: display LCD a 3% cifre, altezza 13 mm

Dimensioni: ca. 106x67x30 mm?3

Peso: ca. 135¢g

380 1002804 [U11854]

Sensore a immersione NiCr-Ni -65-550°C

Sensore di misurazione della temperatura con tubo in acciaio legato inossidabile
(V4A), elastico (rigido) e cavo siliconico.

Range di misura: -65° C — 550° C

Tempo dirisposta: ca. 3 s

Tubo: ca. 130 mm x 1,5 mm &

390 1002805 [U11855]

Sensore a immersione NiCr-Ni -200-1150°C

Termocoppia rivestita con tubo in acciaio legato inossidabile (inconel), flessibile e
cavo siliconico.

Range di misura: -200° C — 1150° C

Tempo dirisposta: ca. 3 s

Tubo: ca. 150 mm x 1,5 mm &

Ce

DIGITALTHERMOMETER

NICE-Ni {Typ K}
85 .. +1150°C (95 . +1900°F)
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400 1003010 [U16101]

Termometro digitale, Min/Max

Termometro a tuffo con funzione Hold e Min/Max in alloggiamento di plastica stabile
e sensore di temperatura in acciaio legato inossidabile. Con possibilita di
commutazione °C/°F, inseritore/interruttore, occhiello di sospensione e supporto
inclinato ribaltabile.

Risoluzione: 0,1° C/F
Dimensioni: 95x65x20 mm
Lunghezza del cavo: 1.400 mm
Punta di misura: 120 mm

Range di misura: da - 50° C a200° C/da-58°F a392°F \
i

410 1003335 [U40173]

Termometro tascabile digitale

Sensore di temperatura in acciaio legato inossidabile con custodia protettiva,

impermeabile all’acqua, possibilita di commutazione °C/°F, funzione Min/Max/Hold,

spegnimento automatico.

Range di misura: -40° C —200° C /-40° F — 392° F R
Risoluzione: 0,1° C/F =
Precisione: £1° C / £2° F

Dimensioni: ca. 150x20x18 mm?

Peso:ca. 20 g

420 1020909 [U11833]

Infrared Thermometer 380°C D
Vantaggi
. Misurazione rapida, semplice e precisa
Selezione automatica del range di misura
Comodo comando a una mano
Design pratico e moderno
Ampio display LCD a 3%: cifre

Termometro superficiale per la misurazione della temperatura senza contatto a
distanza di sicurezza, ad esempio in caso di luoghi di difficile accesso o di oggetti \
caldi o in movimento.

Con diodo laser come indicatore ausiliario, display LCD illuminato, indicazione di

superamento del range, funzione hold del valore misurato, possibilita di selezione tra

gradi Celsius o Fahrenheit e spegnimento automatico.

Il termometro a infrarossi 380°C D consente di misurare rapidamente le differenze

termiche con un display LED (rosso, verde o blu).

Borsa, batteria e istruzioni per l'uso incluse.

Range di misura: -50°C — 380°C; -58°F — 716°F Risoluzione: 0,1°C/F Precisione:
12% del valore misurato ; +2°C / 4°F Tempo di risposta: < 1 s Rapporto punto di
distanza/misura: 10:01 Valore massimo: --- Funzione di allarme: High / Low
Tensione di alimentazione: batteria 9 V Dimensioni: ca. 200x124x50 mm? Peso: ca.
220 g
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430 1020908 [U11832]

IR-Thermal Imaging Camera

Moderna termocamera a infrarossi per la rappresentazione grafica della radiazione
infrarossa emessa da un oggetto, in funzione della radiazione infrarossa e della
temperatura ambiente.

Facilita di utilizzo grazie alla guida del menu

Funzione di fotografia con fotocamera digitale integrata

Possibilita di memorizzazione di ben 25000 immagini su scheda SD micro
Registrazioni con indicazione di ora e data

Immagini con fattore di emissione e valori misurati

Cinque palette di colori per l'acquisizione delle immagini termiche

Cinque livelli Foto per la sovrapposizione di immagini termiche

Reticolo e visualizzazione cold spot e hot spot

Indicazione dei valori minimo e massimo

Disattivazione automatica

Borsa, batterie, scheda SD micro e istruzioni per l'uso incluse.

Range di temperatura: -20 °C ... 300 °C / -4 °F ... 572 °F Risoluzione: 0,1°
Sensibilita: 0,3 °C Precisione: £ 2% o0 2 °C (4 °F) Display: 60 mm (2,4") LCD-TFT
Risoluzione immagine termica: 60 x 60 pixel Campo visivo: 20° x 20° Fattore di
emissione: 0,1 — 1,0 regolabile Lunghezza d'onda: 8 — 14 ym Frequenza di
immagine: 6 Hz Campo di focalizzazione: 50 cm (fisso) Memoria: scheda SD micro
Tensione di esercizio: 4 x batterie da 1,5 V AA Display: multifunzionale a piu righe
Dimensioni: ca. 212 x 95 x 62 mm3 Massa: ca. 320 g

440 1003089 [U19555]
Kit magnetismo
Selezione di diversi magneti per l'introduzione nel campo del magnetismo su piastra - -
di stoccaggio di forma particolare. @ -~
& -
La fornitura comprende: L4
3 magneti rotondi in AINiCo, 12 mm, 19 mm, 24 mm & @ ‘é
1 magnete a ferro di cavallo in AINiCo, 25 mm di lunghezza ’
1 magnete a ferro di cavallo in acciaio cromato, 100 mm di lunghezza

2 magneti a barra in acciaio cromato, 100 mm x 6 mm &

2 magneti a barra in custodia protettiva di plastica, 80 mm di lunghezza
5 magneti ad anello in ferro, 25 mm @

5 magneti in ferro, 19x19x5 mm?

1 magnete naturale

4 pellicole magnetiche colorate, 50 x 50 mm

2 bussole con rappresentazione grafica 19 mm &

2 bussole con rappresentazione grafica, 16 mm @

450 1003093 [U19561]
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Bussola tascabile

Bussola in custodia stabile, ago della bussola alloggiato con attrito ridotto, con rosa
dei venti e scala angolare.

Divisione scala: 2°

Diametro: 45 mm

460 1003095 [U19562]

Bussola con rappres. grafica, set di 10 ( ?i A A
Set di 10 bussole con rappresentazione grafica per il rilevamento delle linee di N O \
campo. Custodia in alluminio con vetro sui due lati. Tacche per punti cardinali. (< S :?* \27

Diametro: 19 mm

470 1002722 [U111511]

Contatore Geiger

Apparecchio di precisione compatto, facile da utilizzare e dalle numerose possibilita
di impiego per la misurazione delle radiazioni a, B e y. Dotato di selettore del
diaframma a monte del contatore Geiger-Muller per la circoscrizione del tipo di raggi
(radiazione y, B ey, q, B e y), display di grandi dimensioni e porta RS232. Inclusi
cavo USB, software Windows e istruzioni per l'uso.

Per le misurazioni sono disponibili le seguenti funzioni e i seguenti tipi di
funzionamento:

» Funzionamento standard per la visualizzazione del carico attuale delle radiazioni.
Visualizzazione della dose equivalente come valore numerico e come istogramma
cosi come del tempo fino all’laccumulo del valore limite impostato (di fabbrica 5
pSv/h). Inoltre segnale soglia di avvertimento acustico e ottico regolabile cosi come
visualizzazione della radiazione media del giorno precedente.

» Conteggio degli impulsi continuo oppure con tempo di porta regolabile. Tempo di
porta regolabile in secondi, minuti oppure ore. A scelta visualizzazione acustica degli
impulsi collegabile.

» Misurazione del tasso degli impulsi. Gli impulsi registrati vengono misurati in modo
continuo e convertiti in un tasso di impulsi (numero al secondo).

* Visualizzazione integrata della data e dell’ora per la corretta registrazione dei dati
della radiazione misurata.

* Il numero degli impulsi registrati viene salvato nella memoria interna. In tal modo &
possibile ad es. registrare i valori settimanali di max. 10 anni.

* Collegamento per computer. Il software consente di effettuare I'analisi e
I'elaborazione dei dati di misura in Windows.

Tipo di raggi: a da 4 MeV, 3 da 0,2 MeV, y da 0,02 MeV

Grandezze di misura: dose equivalente in Sv/h, mSv/h, uSv/h

Impulsi/sec, impulsi/intervallo di tempo regolabile

Display: LCD, a quattro cifre, numerico con visualizzazione delle grandezze di
misura, istogramma praticamente analogico, indicatori del tipo di funzionamento
Rivelatore di radiazioni: contatore a finestra terminale di Geiger-Miiller, custodia in
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acciaio legato, riempito di neon alogeno
Lunghezza di misurazione: 38,1 mm
Diametro di misurazione: 9,1 mm
Finestra in mica: da 1,5 a 2 mg/cm?
Sensibilita y: 114 impulsi/min con radiazione 60Co = 1 uSv/h nella banda di energia
della radiazione ambientale

Tasso zero: circa 10 impulsi al minuto
Memoria interna: 2 kbyte

Vita utile della batteria: circa 3 anni
Dimensioni: ca. 163x72x30 mm?

Peso: ca. 155¢g

480 1021091 [U22500-230]

Alimentatore AC/DC 0-12V, 3 A @230V

Alimentatore a bassa tensione con tensione di uscita regolata, stabilizzata e
impostabile di continuo. Uscita di tensione continua con protezione da cortocircuito
permanente e protezione da tensioni esterne. Le tre uscite di tensione alternata
separate galvanicamente dall’'uscita di tensione continua sono protette dal
sovraccarico mediante fusibili per semiconduttori (Multifuse). « Bassa tensione di
sicurezza e/o bassa tensione di funzionamento * Trasformatore di sicurezza
secondo la norma EN 61558-2-6 « Separazione sicura tra alimentazione di rete e
circuiti di uscita Uscita CC: 0 — 12 V, max. 3 A Uscite CA: 3/ 6/ 9*/ 12V, max. 3 A (*
come differenza) Potenza di uscita: max. 36 W Stabilita a pieno carico: < 50 mV
Ondulazione residua a pieno carico: < 10 mVPP Attacchi: tramite jack di sicurezza

da4 mm

490 1003312 [U33020-230]

Alimentatore DC 0-20V, 0-5A @230V \\f;;:“\‘\\\\\\\\\\\\‘;‘ili\\ o

Alimentatore universale con indicatore digitale di corrente e tensione. La tensione di L \‘Q{‘\\\\\ s
RN

uscita e la corrente di uscita possono essere regolate di continuo. L\'apparecchio
puo essere utilizzato come sorgente di tensione costante con limitazione della
corrente oppure come sorgente di corrente costante con limitazione della tensione.
UscitaDC: 0-20V,0-5A

Potenza di uscita: 100 W

Stabilita a pieno carico: <0,01% + 5 mV, <0,2% + 5 mA

Ondulazione residua: <1 mV, 3 mA il _
Display: 2 LED da 3 posti ‘. 9®—
Attacchi: tramite jack di sicurezza da 4 mm
Dimensioni: ca. 130x150x300 mm?

Peso: ca. 4,7 kg

s A

L SIS
Y ANy
SR A

SIS SIS

500 1009957 [U8533600-230]

Generatore di funzione FG 100 @230V

Generatore di funzione vobulabile esternamente con amplificatore di potenza adatto
all'impiego in esperimenti scolastici e a scopo di training per I'esecuzione di molteplici
esperimenti nel campo della teoria delle vibrazioni, della corrente alternata e
dell'induzione.

Con display digitale illuminato per frequenza, forma del segnale, offset e altri
parametri. L’uscita & a prova di cortocircuito ed € protetta da tensioni d'induzione e
da scariche elettriche, ad es. in caso di bobine collegate e dell'estrazione accidentale
del cavo di collegamento sotto carico. Nella modalita Sweep interna vengono emessi
un impulso trigger per ogni passaggio e una tensione proporzionale alla frequenza.
Con basi ribaltabili. Compreso alimentatore ad innesto.
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Trasformatore di sicurezza secondo la norma EN 61558-2-6.
Separazione sicura tra alimentazione di rete e circuiti di uscita.

Segnali:

Range di frequenza: da 0,001 Hz a 100 kHz

Forme del segnale: sinusoidale, rettangolo, triangolo
Offset: impostabile da 0 a +5 V, in stadida 0,1 V

Uscita:

Ampiezza di uscita: da 0 a 10 V, regolazione continua
Potenza di uscita: 10 W permanenti

Corrente di uscita: 1 A permanente, 2 A max.

Sweep:

Modalita Sweep: esterna, interna continua, interna singola
Range di frequenza: da 1 Hz a 100 kHz

Rapporto frequenza di arresto/

frequenza di avvio: 1000:1 max., ad es. da 2 Hz al massimo fino a 2 kHz
Intervallo di tempo: da 0,04 s a 1000 s

Sweep esterno: Avvio mediante impulso trigger

oppure tramite applicazione di una tensione di controllo compresafra0e 5V
Frequenza di modulazione massima: 200 Hz

Sweep interno: Avvio e arresto con tasto Start/ Stop
Emissione di un impulso trigger per ogni passaggio
nonché di una tensione proporzionale

Dati generali:

Alimentazione: Alimentatore a spina 12V CA, 2 A
Dimensioni: 170x105x40 mm?

Altro: base ribaltabile

510 1020910 [U11834]

Oscilloscopio digitale 2x30 MHz 250 MSal/s

Oscilloscopio a due canali di ultima generazione con memoria digitale per numerose
applicazioni dotato di

display a colori ad alta risoluzione e retroilluminazione ampia memoria dati interna
uscita VGA per il collegamento di un monitor esterno collegamento LAN per
interrogazione a distanza via rete collegamento USB per trasmissione dati in tempo
reale o lettura della memoria interna funzioni Autoset e Autoscale per facile utilizzo
20 modalita di misurazione automatiche e funzione FFT funzione PASS/FAILInclude:
2 sonde, 2 cavi BNC, adattatore Pass/Fail, cavo USB e CD software per Windows
2000/XP/VISTA/7/8/10.

Canali: due

Larghezza di banda: 30 MHz

Frequenza di campionamento: Dual CH 125 MS/s
Single CH 250 MS/s

Modalita operative: CH1, CH2, XY

Ingresso:

Accoppiamento d’ingresso:

Impedenza d’ingresso:
Tensione d'ingresso:
Verticale:

Coefficiente di deflessione:

Precisione:
Convertitore A/D:
Orizzontale:
Coefficiente tempo:

CC, CA, GND
1 MQ 2% 11 10 pF £ 5 pF
0-400V CC o CApp

5 mV/div. — 5 V/div.
+3%
risoluzione a 8 bit

4 ns/div. — 100 s/div.
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Range di campionamento: 5 S/s — 125 MS/s

Precisione: 100 ppm x reading + 0,6 ns
Modalita di misurazione:
Misurazione automatica: Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms,

Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, - Width, +Duty, -Duty, Delay A-B
(rising), Delay A-B (falling), Freq, Period

Funzioni matematiche: +, -, %, FFT

Trigger:

Tipo trigger: Edge, Video, Pulse, Slope
Modalita trigger: Auto, Normal, Single
Rilevamento trigger: Sample, Peak detect, Average
Interfacce:

Lunghezza memoria: 10000 punti

Interfacce: USB 2.0, VGA, LAN
Alimentazione: 100 — 240 V, 50/60 Hz

Dati generali:

Display: display a colori TFT, 8”, 800 x 600 pixel, 65536
colori

Dimensioni: ca. 355x178x118 mm?

Peso: ca. 1,6 kg

520 1020857 [U11830]

Oscilloscopio PC 2 x 25 MHz

Vantaggi:

Massima sicurezza per utente e sistema informatico grazie all'interfaccia USB
separata galvanicamente Implementazione delle funzioni matematiche +, -, *, /, invert
e FFT 20 modalita di misurazione automatiche Software PC ad alte prestazioni per la
gestione e la consultazione dei dati

Oscilloscopio a 2 canali per PC con interfacce USB. Con interfaccia USB isolata per
una tensione d'ingresso massima di 400 V.

Tramite il collegamento al PC si ottiene un oscilloscopio con memoria digitale e
ampia dotazione con il vantaggio aggiuntivo che i dati misurati possono essere
salvati ed elaborati fino ad es. all’analisi FFT.

Include: due sonde (1:1, 10:1), cavo di collegamento USB, due cavi BNC, istruzioni
per 'uso e CD software per Windows® XP/Vista/7/8

Canali: due

Larghezza di banda: 25 MHz

Frequenza di campionamento per canale: 100 MS/s

Modalita operative: CH1, CH2, XY

Ingresso:

Accoppiamento d’ingresso: CC, CA, GND

Impedenza d’ingresso: 1 MQ +2% 11 10 pF £ 5 pF
Tensione d'ingresso: 0-400V CC o CApp
Multingresso: Sync., infout, Pass/Fail, Ext. Trigger
Verticale:

Coefficiente di deflessione: 2 mV/div. — 50 V/div.

Precisione: +3%

Convertitore A/D: risoluzione a 8 bit
Orizzontale:

Coefficiente tempo: 5 ns/div. — 100 s/div.

Range di campionamento: 0,5 S/s — 200 MS/s

Precisione: 100 ppm x reading + 0,6 ns
Modalita di misurazione:

Misurazione automatica: Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase,

Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Rise Time, Fall Time, +Width, - Width,
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+Duty, -Duty, Delay A-B (rising), Delay A-B (falling)

Funzioni matematiche:
Trigger:

Tipo trigger:

Modalita trigger:
Rilevamento trigger:
Interfacce:
Lunghezza memoria:
Interfacce:
Alimentazione:
Software:
Windows®:
Esportazione dati per
altre valutazioni:

File d'immagine della
schermata attuale:
Dati generali:
Dimensioni:

Peso:

530 1013526 [U8557330]

Multimetro analogico ESCOLA 30

Misuratore scolastico a lunga durata protetto da cortocircuito per la misurazione di
tensioni e correnti nel range delle basse tensioni. La protezione da sovraccarico
elettronica si ottiene senza valvole a fusibile nel dispositivo, eliminando cosi la
fastidiosa sostituzione dei fusibili e la necessita di parti di ricambio. La protezione
funziona comunque senza energia ausiliaria ed & garantita anche con batteria scarica

0 assente.

Tensione continua e alternata:
Corrente continua e alternata:
Categoria del misuratore: CAT |, 30 V

540 1018832 [U8531051]

Multimetro digitale E

Multimetro compatto a 3% cifre per la misurazione di tensione, corrente, resistenza e
per prove dei diodi e hFE. Tutti i range di misura vengono impostati con un selettore
rotativo. Tutti i range hanno una protezione da sovraccarico. Incluse linee di misura e

batterie.

Tensione CC:
Tensione CA:
Corrente CC:
Corrente CA:
Resistenza:
Display:

Tensione operativa:
Fusibile:

Dimensioni:
Peso:

+, -, % [, invert, FFT

Alternate, Edge, Video, Pulse, Slope

Auto, Normal, Single

Sample, Peak detect, Average

5000 punti

USB 2.0

5V CC tramite due porte

XP/Vista/7/8

formati bin, txt, csv o xIs

formati png, bmp o gif

ca. 170x120x18 mm?
ca. 260 g

0,3-30V, per 5range
1 - 3000 mA, per 5 range

2V -600V, 4 range, +0,8% 15 digit

2V -600V, 4 range, +1% %5 digit

20 yA - 10 A, 7 range, +1,8% 2 digit
20 yA - 10 A, 7 range, +2% %3 digit

200 Q - 200 MQ, 7 gamme, +1% %4 digit

LCD numerico 3%, 24 mm, max. 1999
batteria da 9 V 6F22

F1:F2A/600V

F2: F10 A/ 600V, Imax. = 10 A per 10 s, ogni 15 min

ca. 90x190x35 mm3

ca. 310 g (con batteria)

ap

Gl EscoLa3

1 1
03 \iron
: \,/ :
10 10
100 100
1000, 1000
mA~ sooco! lzsoo mA=

1
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550 1008631 [U118241]

Multimetro digitale P3415

Questo innovativo multimetro digitale utilizza un cavo ottico USB per il collegamento
diretto a un computer e consente di registrare fino a tre misure al secondo. Un’ampia
gamma di funzioni, come auto-ranging, misurazioni relative e min./max./trattieni
fanno di questo multimetro uno strumento stand-alone notevolmente versatile. Le
modalita di misurazione comprendono CC V, CAV, CC A, CA A, resistenza, diodo,
continuita, frequenza, capacitanza e temperatura. L’unita viene fornita con custodia
di trasporto, cavo USB, software per Windows XP/7, termocoppia tipo K, conduttori
isolati di prova, morsetti di prova, batteria e manuale operativo.

Tensione CC: 600 mV — 1000 V, 5 range
Tensione CA: 600 mV - 700 V, 5 range
Corrente CC: 600 mV —-10V, 6 range
Corrente CA: 600 yA —10 A, 6 range
Resistenza: 600 Q- 60 MQ, 6 range
Frequenza: 100 Hz — 1 MHz, 5 range
Capacita: 60 nF — 300 pF, 5 range
Temperatura: -55 °C - 1000 °C, 2 gamme
Display: LCD numerico 35/6, 18 mm
Tensione operativa: batteria da 9 V (inclusa)
Classificazione di sicurezza: ~ CAT 111 1000 V / CAT IV 600 V (IEC-1010-1)
Fusibile: F1:F 0,63 A/1000V
F2: F 10 A/ 1000V, Imax. = 10 A per 4 min,
ogni 14 min
Dimensioni: ca. 90x190x40 mm?
Peso: ca. 500 g
560 1010250 [W13623]

Anemometro digitale tascabile

Anemometro resistente all’acqua per la misurazione della velocita del vento.
Indicazione della temperatura rilevata in funzione della temperatura dell’aria e della
velocita del vento. Visualizzazione delle velocita medie e massime. Curve del vento
sulla scala di Beaufort. Fornito con borsa richiudibile.

Velocita del vento: da 0,2 a 30 m/s

Precisione: 5% della velocita del vento media

Unita: km/h, m/h, m/s oppure nodi.

Temperatura: da -30 a +59°C

Batteria: 3,0 V (CR2032)

Dimensioni;: 137x50%18 mm?

570 1002778 [U11801]
Misuratore del livello acustico P5055 .
Misuratore digitale di impiego universale per la determinazione del livello acustico di

numerose sorgenti sonore in un ampio range di suoni. Apparecchio in un robusto
alloggiamento di plastica con segnale di calibrazione integrato e display LCD di
grandi dimensioni per una facile lettura dei valori misurati. Con funzione hold del
valore massimo e del valore misurato. Per la frequenza sono disponibili due
valutazioni (A e C). La misurazione nel range A avviene in riferimento all’'udito umano
ed é particolarmente adatta per misurazioni all’aperto, mentre il range C & =i
particolarmente mirato per la misurazione della rumorosita dei motori. Il tempo di :
risposta dell’apparecchio pud essere convertito in modalita rapida e lenta. Quando la
misurazione avviene nella modalita lenta € smorzata, vale a dire che I'indicazione del
valore misurato corrisponde al livello acustico medio. La modalita rapida viene
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utilizzata per la misurazione di sequenze acustiche brevi e per la determinazione del
livello acustico massimo. Inoltre I'apparecchio dispone di un’uscita analogica (jack)
per collegare un misuratore esterno (ad esempio per la stampa delle sequenze di
misurazione). Sulla parte inferiore del misuratore del livello acustico si trova una
filettatura per I'applicazione di uno stativo. Borsa con imbottitura in espanso.
Range di misura: da 35 a 130 dB

Risoluzione: 0,1 dB

Precisione: + 3,5 dB a 94 dB (1 kHz)

Display: display LCD a 3% cifre

Altezza delle cifre: 17 mm

Microfono: microfono a condensatore elettrico

Alimentazione di tensione: batteria 9 V

Dimensioni: ca. 251x64x40 mm?

Peso: ca. 250 g

580 1003421 [U42010]

Bilancia da laboratorio 311

» Struttura solida, interamente in metallo

* Posizioni intagliate dei pesi scorrevoli su quattro aste di scorrimento
* Pesi scorrevoli bloccati

* Smorzamento magnetico

* Impostazione dello zero effettivo

Range di pesatura: 0 — 311,00 g

Leggibilita:: 0,01 g

Range pesi scorrevoli: 0,01 — 1 g (1° asta), 1 — 10 g (2° asta),
10 —100 g (3° asta), 100 —200 g (4° asta).

Diametro piatto: 100 mm

590 1018347 [U102301] . ‘

Bilancia di analisi AES200 @230V — R
Bilancia di analisi precisa con regolazione automatica e alta risoluzione. Robusto
alloggiamento metallico con protezione dal vento in vetro, grande display grafico e
interfaccia RS232 e USB. La bilancia svolge quasi tutte le funzioni necessarie in un
laboratorio:

Qualita ottimale Precisione Alta risoluzione Buona leggibilita Conteggio pezzi
Pesatura percentuale Commutazione unita Visualizzazione capacita del range di
pesatura Registrazione GLP/ISO Numero di identificazione a 4 cifre, programmabile
liberamente Programma di regolazione CAL per la regolazione della precisione
Programma per la calibratura di pipette Modalita di dosaggio Memoria alibi e

internaRange di misura max.: 220¢
Leggibilita: 0,1mg
Riproducibilita: 0,2 mg

Linearita: 10,2 mg

Tempo di assestamento: ca. 4 sec.
Conteggio pezzi

Peso minimo del pezzo: 0,5mg

Numeri pezzi di riferimento: 10, 20, 50, a piacere
Display bilancia: LCD, 17 mm
Piattaforma di pesatura: 85 mm J

Alimentazione:

rete 110 - 230 V, 50/60 Hz
Dimensioni:

Peso:

Alimentatore a spina 13,8 V CC, tensione di

206x335x335 mm3
5,4 kg
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600 1020859 [U42066]
Bilancia elettron. Scout Pro SKX 420g
Vantaggi:
Eccellente sistema di protezione da sovraccarico fino a 10 volte la portata
nominale e pratico design impilabile per un comodo stoccaggio N =
Facilita di lettura (luminoso display LCD retroilluminato con ottimo contrasto) 2
. Piu opzioni di connettivita per la registrazione dei dati e la comunicazione con - . onn
le interfacce - == %
. Elevata velocita di pesatura e visualizzazione ad alta risoluzione per risultati -ty

ripetibili e affidabili
Funzionamento mediante alimentazione di rete o a batterie
Gancio per la pesata da sotto

Bilance di precisione per pesatura, pesata molare e determinazione della densita con
piatto di pesatura rimovibile in acciaio inossidabile, blocco per il trasporto, interruttore
di blocco del menu e della calibrazione, protezione software e meccanica da
sovraccarico/sottocarico, indicazione di stabilita, taratura automatica, indicatore del
livello di carica della batteria, funzione di spegnimento automatico, opzioni di stampa
definite dall’'utente, impostazioni interfaccia selezionabili dall’'utente. Inclusa massa di

regolazione.

Range di pesatura: 420 ¢

Leggibilita: 0,01g

Display: LCD, 20 mm

Unita di pesatura: g, kg, N, oz, Ib, Ib:oz
Regolazione: con peso esterno

Piattaforma di pesatura: 120 mm @
Alimentazione elettrica:  unita di alimentazione (inclusa) oppure 4 batterie AA (non

incluse)

Dimensioni: ca. 202x224x54 mm?
Peso: ca. 1 kg

610 1020860 [U42068]

Bilancia elettron. Scout Pro SKX 620g
Vantaggi:

Eccellente sistema di protezione da sovraccarico fino a 10 volte la portata
nominale e pratico design impilabile per un comodo stoccaggio

Facilita di lettura (luminoso display LCD retroilluminato con ottimo contrasto)

Piu opzioni di connettivita per la registrazione dei dati e la comunicazione con
le interfacce

Elevata velocita di pesatura e visualizzazione ad alta risoluzione per risultati
ripetibili e affidabili

Funzionamento mediante alimentazione di rete o a batterie

Gancio per la pesata da sotto

Bilance di precisione per pesatura, pesata molare e determinazione della densita con
piatto di pesatura rimovibile in acciaio inossidabile, blocco per il trasporto, interruttore
di blocco del menu e della calibrazione, protezione software e meccanica da
sovraccarico/sottocarico, indicazione di stabilita, taratura automatica, indicatore del
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livello di carica della batteria, funzione di spegnimento automatico, opzioni di stampa
definite dall’'utente, impostazioni interfaccia selezionabili dall’'utente. Inclusa massa di

regolazione.

Range di pesatura: 620 g

Leggibilita: 0,1g

Display: LCD, 20 mm

Unita di pesatura: g, kg, N, oz, Ib, Ib:oz
Regolazione: con peso esterno

Piattaforma di pesatura:  170x140 mm?
Alimentazione elettrica:  unita di alimentazione (inclusa) oppure 4 batterie AA (non

incluse)

Dimensioni: ca. 202x224x54 mm?
Peso: ca. 1 kg

620 1021079 [U10235]

Bilancia di precisione PCB 2000-0.1

Bilancia di precisione a basso costo per la pesatura, il conteggio pezzi, pesate
pit/meno, calcolo della percentuale, pesate sotto la bilancia. Con funzione
PRE-TARE per la memorizzazione del peso di un pallone tara, funzione ricette
per I'aggiunta dei valori di peso degli ingredienti della ricetta, unita di pesatura
programmabile, registrazione GLP/ISO dei dati della bilancia, regolazione

con data, ora e numero di identifi cazione e funzione Hold (funzione di pesatura
animali), in cui viene calcolato un valore di pesatura stabile mediante formazione
del valore medio. Piattaforma di pesatura in acciaio inox rimovibile.

Range di pesatura: 2000 g

Precisione di lettura: 0,1 g

Regolazione: con peso esterno

Piattaforma di pesatura: 130x130 mm2

Display: display LCD, 15 mm

Alimentazione elettrica: adattatore di rete o batteria da 9 V

(non fornita in dotazione)

Interfaccia dati: RS-232

Dimensioni: ca. 163x245x79 mm3

Peso: ca.1,4 kg

630 1003433 [U42060]

Bilancia elettronica 200g

Bilancia universale in una robusta cassetta di plastica, con tastiera a membrana
facile da pulire. Funzioni menu, di facile impiego mediante due tasti. Display LCD ad
alta risoluzione e di facile lettura, indicazione di sovraccarico e di sottocarico,
alimentazione a batteria oppure, come optional, a rete. Con 'alimentazione a
batteria, spegnimento automatico dopo 5 minuti. La dotazione comprende le batterie.
Unita di pesatura: g/ Ib:oz

Range di taratura: sottrattivo sul range di pesatura complessivo

Alimentazione elettrica: 3 batterie alcaline AA

Dimensioni: ca. 193x135x39 mm?

Peso: ca. 470 g

Range di pesatura: 0 — 200,0 g

Leggibilita: 0,1 g

640 1003434 [U42061]
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Bilancia elettronica 50009

Bilancia universale in una robusta cassetta di plastica, con tastiera a membrana
facile da pulire. Funzioni menu, di facile impiego mediante due tasti. Display LCD ad
alta risoluzione e di facile lettura, indicazione di sovraccarico e di sottocarico,
alimentazione a batteria oppure, come optional, a rete. Con 'alimentazione a
Qo

batteria, spegnimento automatico dopo 5 minuti. La dotazione comprende le batterie.
Unita di pesatura: g/ Ib:oz

Range di taratura: sottrattivo sul range di pesatura complessivo

Alimentazione elettrica: 3 batterie alcaline AA

Dimensioni: ca. 193x135x39 mm?3

Peso: ca. 470 g

Range di pesatura: 0 — 5000 g

Leggibilita: 1 g

650 1002807 [U11875-230]

Agitatore magnetico con riscaldamento @230V

Agitatore magnetico con piastra di riscaldamento in acciaio legato e circuito di
sicurezza fisso. Possibilita di impostare la temperatura di riscaldamento e I'avvio
dolce del motore dell’agitatore. Alloggiamento in materiale resistente agli agenti
chimici.

Quantita di agitazione max. (H20): 10 |

Range numero di giri: 100 — 2000 giri/min

Potenza calorifica: 400 W

Range temperatura di riscaldamento: Temp. ambiente fino a 320° C
Superficie di appoggio: 125 mm &

Dimensioni: 168x105x220 mm

Peso: 2,4 kg

660 1010252 [W13650-230]

Bruciatore elettrico LAB2 @230V s
Bruciatore con sicurezza termica ed elettrica per esperimenti eseguiti in passato con

becco Bunsen. Riscaldamento mediante una colonnina d’aria calda generata

all'interno di un sistema brevettato. Con indicatore di funzionamento e temperatura.

* Gestione dell’energia tramite apposito regolatore dotato di strisce bimetalliche. . oo e®®

* Protezione contro il surriscaldamento. v

» Assenza di surriscaldamento sull’alloggiamento in periodi prolungati di

riscaldamento. P e

* Ebollizione di liquidi senza schizzi.
* Tenuta perfetta contro il versamento accidentale di liquidi.

Contenitore per liquidi: fino a 140 mm &
Dimensioni: 170x130%195 mm?

Peso: 3,8 kg

Temperatura d’esercizio: da 20 a 650°C
Temperatura dell’elemento termico: max. 900°C
Potenza elettrica: 500 W

Fusibile: F 5A, 250 V

670 1003565 [U8621240]
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Lampada ad alcool
Bruciatore ad alcool in metallo con vite a testa zigrinata per lo scorrimento dello
stoppino e cappuccio per lo spegnimento della fiamma.

Contenuto: 60 ml
Dimensioni: 55 mm x 70 mm @
Peso: ca. 50 g

680 1002943 [U15022]

Laborboy 1,320x220 mm?
Piano regolabile in altezza con meccanismo di estensione a regolazione continua per
il sollevamento di strumenti di esperimenti. Bloccabile tramite viti ad alette.

Carico max.: 30 kg

Superficie del piano: 320x220 mm? !'& .
Altezza tavolo: 65 — 250 mm = R

Peso: 2,6 kg ' —

690 1002836 [U13271]

Base di supporto, 3 gambe, 185mm
Piede di supporto livellabile con la massima stabilita per il montaggio di due aste fino
a 16 mm @. Distanza asta 135 mm.

Lunghezza gamba: 150 mm
Peso: 1850 g

700 1002827 [U13250]

Doppio manicotto
Doppio manicotto per il collegamento di aste fino a 16 mm di diametro. Pressogetto
in zinco rivestito a polvere, 110 g. Viti di acciaio nichelato.

710 1002828 [U13252]
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Manicotto con gancio
Pressogetto di zinco, per aste fino a 16 mm @. Viti di ottone nichelato. Rivestito a
polvere, 93 g

720 1002829 [U13253]

Morsetto di supporto con manicotto
Pressogetto in zinco, rivestito a polvere, morsetto con rivestimento in sughero, 190 g.
Apertura di serraggio: da 20 mm a 40 mm

730 1002830 [U13255]

Manicotto universale

Lega di alluminio rivestita a polvere, per collegare aste fino a 13 mm J e per
sostenere piastre, righe ecc. Viti di ottone nichelato. Viti con filettatura triangolare,
1359

740 1002832 [U13260]

Morsetto da tavolo
Lega di alluminio rivestita a polvere, 350 g, per il fissaggio verticale di aste fino a 13
mm sui tavoli.
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750 1002933 [U15001]

Asta di supporto, 12mm x 250mm

In acciaio inox, non corrosivo, rettilineo.

Lunghezza: 250 mm
Diametro: 12 mm

760 1002935 [U15003]

Asta di supporto, 12mm x 750mm

In acciaio inox, non corrosivo, rettilineo.

Lunghezza: 750 mm
Diametro: 12 mm

770 1002936 [U15004]

Asta di supporto, 12mm x 1000mm

In acciaio inox, non corrosivo, rettilineo.

Lunghezza: 1000 mm
Diametro: 12 mm

780 1012847 [U8611460]

Asta di supporto, 400 mm, 10 mm @
Acciaio inossidabile rod.

Lunghezza:400 mm
Diametro: 10 mm

‘S\A
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790 1007112 [U8613283]

Corda (100m) .
Filo di canapa lungo 100 m, di colore nero, avvolto sul rocchetto. - .*"“

800 1002841 [U13801]

Set di 15 cavi per esperimenti, 2,5mm?

Per circuiti a bassa tensione con correnti elevate, filo di rame avvolto in PVC ad alta
flessibilita; provvisti ad entrambe le estremita di connettori laminati e di un jack
assiale completamente isolato per collegare altri cavi.

Sezione del conduttore: 2,5 mm2
Corrente permanente: max. 32 A
Connettore e jack: 4 mm (nichelato)

Set di 15 cavi, lunghi 75 cm, di cui 5 rossi, 5 neri e 5 blu.

810 1002843 [U138021]

Set di 15 cavi di sicurezza per esperimenti

Set di 15 fili di rame avvolti in PVC ad alta flessibilita, lunghezza 75 cm, dotati a
entrambe le estremita di connettori laminati di sicurezza da 4 mm collegabili a
cascata. Quattro cavi per ciascuno dei colori rosso, nero e blu, e un cavo per
ciascuno dei colori verde, marrone e giallo-verde.

Sezione del conduttore: 2,5 mm?2

Tensione: Basse tensioni

Corrente permanente max.: 32 A

820 1019218 [U13820]

Set di 6 morsetti a pinza di sicurezza 4 mm

Morsetti a pinza di sicurezza (3x rosso, 3x nero) completamente isolato. Jack di
sicurezza da 4 mm in corpo isolante per linee di prova di sicurezza da 4 mm e per
tutti i connettori da 4 mm elastici.
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830 1010114 [U29453]

Cilindro graduato, 250 ml

Cilindro graduato in vetro al borosilicato. Forma alta con colata, con base esagonale.
Scala: 250 ml

Divisione: 2,5 ml

840 1002871 [U14206]

Cilindro verticale, non graduato
In vetro Duran con base circolare, bordo molato, non graduato.

Altezza: 300 mm
Diametro: 40 mm

850 1002870 [U14205]

Cilindro graduato, 100ml
In vetro Duran, forma alta con colata, base esagonale. {00

Scala: 100 ml
Divisione: 1 ml

860 1002872 [U14210]

Set di 10 becher, forma bassa ;
In vetro al borosilicato con scala, divisione 100 ml, e colata. Set costituito da 10 A
becher.

=AY
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870 1002873 [U14211]

Set di 10 becher, forma alta
In vetro al borosilicato con scala, divisione 100 ml, e colata. Set costituito da 10
becher.

880 1003518 [U8411310]

Vaso di troppopieno, trasparente
Vaso di troppopieno, 275 ml. In plexiglas.
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